30-300吨/天 无剩余污泥生化一体化污水处理装置

（用于农村小型或分散污水处理站）

【概述】

规模：30-300吨

适合：无剩余污泥生化一体化污水处理装置，为我司针对农村分区式污水处理而研发的新型处理装置，具有多项优点。

可地埋式、也可地上安装

模块化组合，方便运输

无剩余污泥产生，除磷采用微电解或吸磷剂，除磷污泥可作为缓释磷肥

高效低耗能，可达一级A标准

信息化管理运行，无人值守

预埋生物工程技术，调试期短
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【技术特点】

1.除磷方式：无剩余污泥污水一体化处理工艺

2.排放指标：吸磷剂吸附或微电解

3.污泥量：产生少量污泥可作磷肥

4.操作人员：无人值守，短信通知运行状况

【运营优势】

工程造价低、施工难度低

能耗低，运营费用低

采用新技术，形状限制少

高效生物降解，脱氮除磷

管理方便，自动化程度高

【工程案例】

	项目名称
	规模
	竣工时间

	桂林市临桂县四趟镇神山东老村
	50m³/d
	2013.02

	桂林市临桂县四趟镇江岸村
	30m³/d
	

	桂林市临桂县四趟镇岩口新村
	30m³/d
	

	桂林市临桂县四趟镇岩口老村
	50m³/d
	

	桂林市临桂县四趟镇麒麟村
	40m³/d
	

	桂林市临桂县四趟镇云家村
	30m³/d
	

	桂林市临桂县四趟镇园田村
	50m³/d
	

	阳朔县高田镇水流村
	45m³/d
	2013.03

	阳朔县高田镇乐响村
	75m³/d
	

	阳朔县高田镇穿岩村
	60m³/d
	

	阳朔县福利镇新思龙村
	75m³/d
	

	阳朔县福利镇老思龙村
	75m³/d
	

	阳朔县福利镇林家榨村
	75m³/d
	

	阳朔县福利镇车头榨村
	65m³/d
	


